
Ekran  10,1" 1280 x 800 ve 2,4" LED Ekran
İşlemci  Çift Çekirdekli ARM Cortex - A75, 1,8 GHz'e kadar Altı Çekirdekli ARM Cortex - A55, 1,8 GHz'e kadar
Bellek  2GB RAM + 16GB ROM
  2 GB RAM + 16 GB ROM (NFC)
İşletim Sistemi   Android 11 serisi iMin Kullanıcı Arayüzü
Hoparlör  1,5W Mono
Çevresel Bağlantı Noktaları Nano Sim x 2, Type-A × 2, RJ12 x 1, RJ45 × 1
Güç Adaptörü  Giriş: 100 ~ 240V Çıkış: 24V / 1.5A
Bağlantı  Ethernet: 100M, Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4GHz/5GHz), Bluetooth 5.0, 4G, NFC (İsteğe bağlı)
Dokunmatik Panel  Çok Noktalı Kapasitif Dokunmatik Panel
Yazıcı  Yüksek hızlı yazdırma, 100 mm/s'ye kadar, 58 mm genişlik ve 40 çap
Çevre Çalışma Sıcaklığı  0°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı  -10°C ~ 50°C
Kamera  0,3M FF, 1D / 2D Barkod Taramayı Destekler
Tuş  Güç tuşu, Vol +/- Tuşu, Sıfırlama tuşu
Sertifikasyon  FCC CE IMDA WEEE
Boyutlar  250 x 168 × 80 mm
Ağırlık  900g
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∙ Yeni nesil hepsi bir arada Tablet POS cihazı. 

∙ Yüksek dokunmatik ekran duyarlılığı

∙ Hız ve performans

∙ Fonksiyonel Modül, Tarama, NFC

∙ Temassız ödemeleri desteklemeye uyumlu

∙ Hızlı ve doğru baskı için Yüksek Hızlı Seiko Yazıcı

İmalatAğırlama SanayiSağlık Perakende

“Simple, Robust and Reliable”

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


