
Ekran Ana Ekran: 15,6" 1920 x 1080  İkincil Ekran: 10,1" 1280 x 800 (Opsiyonel)
İşlemci Dört Çekirdekli ARM Cortex-A55, 2,0GHZ
Bellek 2GB RAM + 16GB ROM
   4GB RAM + 32GB ROM
İşletim Sistemi Android 11 serisi iMin Ul
Hoparlör 1,5W Mono
TF Kartı 128G'ye kadar
Çevresel Bağlantı  Type_А 2,0 × 2, Type_А 3,0 × 1, RJ12 x 1, RJ11 x 1, RJ45 x 1, DC Jakı x 1, TF Kartı x 1,
Noktaları İkincil Ekranı Bağlayacak Bağlantı Noktası
Güç Adaptörü  Girişi: 100 ~ 240V  Çıkış: 24V / 1,5A
Bağlantı Ethernet: 1000M, Bluetooth 4.2
   Wi-Fi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 GHz/5 GHz)
Dokunmatik Panel Çok Noktalı Kapasitif Dokunmatik Panel;
   İkincil Ekran (Opsiyonel)
 Çok Noktalı Kapasitif Dokunmatik Panel (Opsiyonel)
 NFC (Opsiyonel)
Ortam Çalışma Sıcaklığı 0°C ~ 40°C
Depolama Sıcaklığı -10°C ~ 50°C
Sertifikasyon  FCC CE IMDA WEEE
Boyutlar 363,8 x 185 x 300 mm
Ağırlık Çift Ekran: 3,3Kg  Tek Ekran: 2,7Kg
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∙ Çift Ekran (Opsiyonel)

∙ Ayrılabilir İkincil Ekran

∙ İkincil Ekranda Dokunmatik / NFC (Opsiyonel)

∙ Çevresel Bağlantı Noktaları

İmalatAğırlama SanayiSağlık Perakende

“Simple, Robust and Reliable”

* Yukarıdaki parametreler önceden bildirilmeksizin değiştirilebilir.


